Portée de detection

Couverture

Zone de couverture
Précision angulaire

Rafraichissement

Vitesse detectée zone terrestre
et d’eau pour une SER* = 1m?

Nombre de cibles simultanées
Puissance rayonnée

Fréquence

Demande d’autorisation
d’émettre

Forme d’onde

Interface de raccordement

Alimentation
Consommation
Température en fonctionnement

Etanchéité

Résistance aux impacts

Dimensions (L x H x P)
Poids
Marquage CE

Unité de traitement des données

Piéton jusqu’'a 200m
Véhicule jusqu’'a 200m

90° Horizontal
35° Vertical
3 Hectares
Piétons < 1° a 200m
3 Hz (333 ms)
0,1 a 30m/sec
0 & 30kts
100
25mWwW
Bande C - 5,8GHz

Non
FMCW

RJ45 IP67
via PSB

via PSB
8W
-20/ +60°C
P67
IKO8
370 x 150 x 50mm
1,8kg
Oui
Inclus dans PSB

o000

[OR} Caroctéristiques Techniques )

~
®

Alimentation 48V DC
Consommation 50W
LELLTL G EUIATER (8 R 45 IP67 POE (802.3af)
RJ45 IP67
ou
Interface de raccordement FO 1000 LX mono IP67
ou
FO 1000 SX mono IP67
Chaine de traitement PSR 200
Débit en sortie < 10Ko/s
Protocole de sortie Propriétaire
. Gigabit Ethernet
Format de sortie (TCP/IP)
Température en
foncil:)ionnement -20/+60°C
Etanchéité P67
Résistance aux impacts IKO8

Dimensions (L x H x P) 300 x 185 x 20mm
Poids 3kg
GPS - Compas Oui
Marquage CE Oui
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